
Obrysové, sdružené a pracovní
světla LED



Odrazové sklo a světlo s LED diodami. 
Pro kvalitní uchycení s držákem je využito 
nerezových šroubků. Instalaci světla lze provést 
i bez držáku. 

Kabely světel bez koncovek jsou pocínované 
a bužírka je zatavená pro dokonalou ochranu  
proti vodě a vlhkosti.
Kabely se nedoporučuje zkracovat – dojde k poškození ochrany.

Páteřní plochý kabel 2 × 1,5 mm je ideální pro napojení na koncovky Jaeger. 
Balení obsahuje 100 m.

Značková koncovka 
Jaeger je strojově 
napojena na kabel.
Vyráběno v České republice. 

Světla jsou baleny individuálně a kód je 
shodný s e-shopem alsap.cz.
Označení obalu obsahuje:
217 – druh světla, Z – držák světla,  
J1,5 – koncovka Jaeger s kabelem 1,5 m.

U světel WAS, 
dodávané 
společností ALSAP 
je dostupná 
certifikace pro další 
homologace.
Světla lze 
individuálně 
konfigurovat dle 
přání zákazníka.

Držák světla z velmi odolného plastu 
s variabilní možností uchycení.

LED diody zalité pryskyřicí 
pro 100% ochranu 
před nepříznivými vlivy 
prostředí (IP 66/68). 

Těsnění konektorů s kabelem, pro dokonalou 
ochranu spoje.
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